Anwendung und Dosierung Pla I"IOl E

Produktname: Neutraler Kraftreiniger
Hersteller / Lieferant: Planol GmbH + Co. KG
Technische Daten:

Kanister a5 L Art.-Nr. 750000949
Geféahrlicher Stoff bzw. gefahrliche Zubereitung: JA [ NEIN
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Umweltschutz - Telefon: +49/(0)6181/94570-0

Eigenschaften:

Neutraler Kraftreiniger ist auch bei hohen Wasserharten einsetzbar, reinigt hygienisch und grindlich, ohne das

zu
reinigende Material oder die Haut anzugreifen. Er eignet sich sowohl fur die manuelle als auch fur die

maschinelle
Reinigung.

Anwendung und Dosierung:

Fir normale Verschmutzung 50 — 100 ml auf 10 L Wasser geben.

Bei der Reinigung mit Hochdruckreiniger kénnen je nach Verschmutzung Verdinnungen von 1:100 bis 1:500
angewendet werden.

pH -Wert

Inhaltsstoffe:

unter 5 % nichtionische Tenside, unter 5 % Phosphate, Duftstoffe, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE,
LINALOOL, AMYL CINNAMAL

Weitere Inhaltsstoffe:

wasserlosliche Losungsmittel, Losungsvermittler Farb- und Hilfsstoffe.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die H&ande von Kindern gelangen. Nach Gebrauch die Hande grindlich waschen. Augenschutz,
Schutzhandschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationen tber die Gefahren entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Frostgeschitzt lagern!
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