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Anwendung und Dosierung 

Planol GmbH + Co. KG • Maybachstrasse 17 • 63456 Hanau 
Telefon: +49/(0)6181/94570-0 • Telefax: +49/(0)6181/94570-29 • E-Mail: info@planol.de 

Internet: www.planol.de 
Rev. 16.11.2023 

Produktname: Scheuermittel flüssig 
Hersteller / Lieferant: Planol GmbH + Co. KG 

Technische Daten: 

 

Karton à 12 X 0,75 L Art.-Nr. 715000090 

 

Gefährlicher Stoff bzw. gefährliche Zubereitung:  JA NEIN  

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Umweltschutz - Telefon: +49/(0)6181/94570-0 

 

 

Eigenschaften: 

 
Das Scheuermittel flüssig reinigt und scheuert ohne zu kratzen. Mikrofeine Polierkörper in Verbindung mit 
waschaktiven Substanzen entfernen mühelos auch hartnäckigste Verschmutzungen wie Kalkstein, angebranntes 
Öl oder fettigen Schmutz. 
 

 

Anwendung und Dosierung: 

 
Einfach ein Spritzer auf verschmutzte Fläche oder feuchtes Tuch geben und den Schmutz abwischen und feucht 
nachwischen. 
Das Produkt eignet sich für Edelstahlgeräte, Kessel, Badewannen, Sanitärsteingut usw. 
 
 

pH –Wert 

2 4 6 8 10 12 14 

 
 

Inhaltsstoffe:  
 
Unter 5 % anionische Tenside, unter 5 % nichtionische Tenside, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe 
 

Weitere Inhaltsstoffe: 

 
Abrasiv- und Hilfsstoffe. 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 

 

Signalwort:  kein 
 

 
Enthält METHYLISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

 
 
 
 
 
Frostgeschützt lagern! 
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