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Produktname: Geschirrreiniger für Industriespülmaschinen  

Hersteller / Lieferant: Planol GmbH + Co. KG 

Technische Daten: 

 

Kanister à 30 L Art.-Nr. 750001587 

 

 

Gefährlicher Stoff bzw. gefährliche Zubereitung:  JA NEIN  

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Umweltschutz - Telefon: +49/(0)6181/94570-0 

 

 

 

Eigenschaften: 

 
Hochalkalischer, phosphatfreier Reiniger zur Anwendung in Container-Waschanlagen, Industriespülmaschinen 
so wie CIP-Reinigungsanlagen.  
 

 

 

Anwendung und Dosierung: 
je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte beträgt die Anwendungskonzentration  
2 – 10g/l für Industriespülmaschinen  
1 – 6g / l für die CIP-Reinigung 
5 – 20g/l für Container-Waschanlagen 
 
 

pH –Wert 

2 4 6 8 10 12 14 

 

Inhaltsstoffe: 
 

<5% Polycarboxylate 
 

 

Weitere Inhaltsstoffe: 
 

Alkalien, wasserlösliche Lösungsmittel und Hilfsstoffe. 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 

 

Signalwort:  Gefahr 

 

Gefahrenhinweise: 
 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

 

Sicherheitshinweise: 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. 
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 
sorgen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

   In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung 

X  
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Materialverträglichkeit: 
Bei korrekter Verdünnung werden die Oberflächenmaterialien nicht angegriffen.  
Auch für Aluminium geeignet. 
 
Weitere Informationen über die Gefahren entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
Frostgeschützt lagern! 

https://www.planol.de/

